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Lfd.

Nr.
Details zur Infrastruktur

1 Art der Serviceeinrichtung

Personenbahnhöfe / Stationen / Haltepunkte:

Wahlwies - Haltepunkt
Nenzingen - Haltepunkt
Stockach - Bahnhof 
 

2
Anbindung an benachbarte 
Eisenbahninfrastrukturen

3
Lage der Gleise innerhalb der
Serviceeinrichtung sowie 
deren Nutzlänge

4

Ausstattungsumfang (z. B. 
Zugvorheizanlage, Elektrant, 
Hydrant, Ölwanne unter 
Abstellgleisen für 
Triebfahrzeuge

5

Angaben zu den Betriebsstellen 
nebst Besetzungszeiten

Gleis 1 (130m NL)
eingezäunter Abstellbereich 107m  im Gleis 3 (245m NL)

Stockach - Elektranten: 4 x 230 Volt in Gleis 3 der Abstellanlage
Stockach - Druckluftständer: 4x in Gleis 3 der Abstellanlage

Fdl Radolfzell:
Mo - So:  0:00 Uhr - 24:00 Uhr

* Gleis kann nur unter Berücksichtigung betrieblichere Belange vermietet werden.

Abstellgleise: Gleis 1 und Gleis 3 im Bahnhof Stockach

Wartungs- und sonstige technische Einrichtungen: nein
-

Einrichtung für die Brennstoffaufnahme: Tankstelle vorhanden in Gleis 3 der Abstellanlage - ein Tankplatz mit Auffangwanne
-

Güterbahnhöfe / Terminals: nein
-

Laderampen / Ladestraßen: nein
- 

1. DB Netz AG  - E-Sig 1G in Bkm 8+022 des Bf Stahringen // 2. Ablachtalbahn  E- Sig F in Bkm 17+846 des Bf Stockach

Stahringen Grenze DB – Stockach Grenze zur ABTB (Ablachtalbahn)
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